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JG 500 K-100-M-600

Greening and minor erosion protec
tion using jute fabric; angle of slo
pe 0–25°  
Böschungsbegrünung und leich
ter Erosionsschutz mit Jutegewebe; 
 Neigungswinkel 0–25°

Greening a sound barrier and  
containment of fine particles 
Begrünung eines Lärmschutzwalls 
mit verstärktem Rieselschutz 

K-100-M-600

JG 500

Waterlogs

BioMat

KGW 900

Waterlogs KGW 700

Securing of shorelines with the 
 added option of inserting plants  
into the waterlogs 
Ufersicherung mit KokosGeotextil
walzen GeoW mit Bepflanzung

Greening and erosion protection  
of the retaining area 
Begrünung und Erosionsschutz des 
Retentionsraumes (auslaufender 
Uferbereich)

LCPtecx LCPmat coir/Kokos LCPlog LCPtecx

KGW 700

BioMat

Coir fiber blanket strenthened by  
an integrated woven coir fabric for a 
quick and safe vegetation of a sound 
barrier  
Gewebeverstärkte Spezialfasermatte 
schnelle und sichere Begrünung ei
nes Lärmschutzwalls; bietet  
Rieselschutz

LCPmat 



soil group and   
natural occurance

Bodengruppe und  natürliche  
Vorkommen

Largest  
grain in mm

Größtkorn  
in mm

gradiant/Neigung

10° 20° 30° 40° 50° 60° 70°

1

Organic topsoil, peat

Organischer Boden, Hoch- und  
Niedermoortorf, Mudde, Faulschlamm

– S 100 SK 50 K 100 K 100 KGW 400 
KGW 700 KGW 900 KGW 900

2

Non-cohesive soil,  
dune and river sand

Nichtbindiger Boden,  Dünen-,  
Tal- und Verwitterungssande 

50 SK 50 K 100 K100 K 100 KGW 700 KGW 900 KGW 900

3

Non-cohesive stony soil, river-pebble

Nichtbindiger, steiniger Boden,  
Fluss-Kiessand, Moränen- und  
Verwitterungskies

200 SK 50 K 100 K100 KGW 400 
KGW 700

KGW 700 
KGW 900 KGW 900 KGW 900

4

Light cohesive stony soil,  
sandy loam, sandy limestone

Schwach bindiger,  steiniger Boden,  
anleh miger Sand, Kalksand, Löß, Tuffsand

50 SK 50 
K 100

K 100 
KGW 400

KGW 400 
KGW 700

KGW 400 
KGW 700

KGW 700 
KGW 900 KGW 900 KGW 900

5

Light cohesive stony soil, sandy loam,  
sandy limestone, pebble-loam, gravel

Schwach bindiger, steiniger Boden,  
anlehmiger Sand, Kalksand, lehmiger Kies, 
Schotter

200 SK 50 
K 100

K 100 
KGW 400

KGW 400 
KGW 700

KGW 400 
KGW 700

KGW 700 
KGW 900 KGW 900 KGW 900

6

Cohesive soil, heavy clay-loam,  
sandy loam

Bindiger Boden, Geschiebelehm,  
Sand, Auelehm, sandiger Lehm 

50 K 100 K 100 
KGW 400

KGW 400 
KGW 700

KGW 400 
KGW 700

KGW 700 
KGW 900 KGW 900 KGW 900

7

Cohesive stony soil, pebble-loam and gravel, 
weathered pebble

Bindiger, steiniger Boden, Geschiebelehm,  
Mergel, lehmiger Kies und Schotter  
Verwitterungskies

200 K 100 
KGW 400

K 100 
KGW 400

KGW 400 
KGW 700

KGW 400 
KGW 700

KGW 700 
KGW 900 KGW 900 KGW 900

8

Heavy cohesive soil, poor clay, clay, marl,  
clayey soil, loess, marsh soil, silt

Stark bindiger Boden, Schluff, Ton,  
Mergel, Klei, Lößboden, Marsch, Schlick

50 K 100 
KGW 400

K 100 
KGW 400

KGW 400 
KGW 700 KGW 700 KGW 700 

KGW 900 KGW 900 KGW 900

9

Heavy cohesive stony soil,  
slope debris, pebble, gravel

Stark bindiger, steiniger Boden,  
Hangschutt, Kies, Schotter 

200 KGW 100 KGW 400 KGW 400 
KGW 700

KGW 700 
SM 800

KGW 700 
KGW 900

KGW 900 
SM 800

KGW 900 
SM 800

10

Heavy stony soil, light or heavy rock

Stark steiniger Boden,  
leichter und schwerer Fels 

– KGW 400 KGW 400 KGW 700 
SM 600

KGW 700 
SM 600

KGW 700 
KGW 900 KGW 900 KGW 900

The specifications of the above recommended products refer to theoretical assumptions relating to certain soil groups. In order to make a qualified proposal for  
a successful bioengineering solution, it is necessary to determine the soil, water, climate and erosion conditions at the site.

Die Angaben der empfohlenen Matten bzw. Gewebe in der Tabelle basieren auf theoretischen Annahmen aufgrund der Zuordnung zu einer bestimmten 
 Bodengruppe. Um einen qualifizierten Vorschlag für eine ingenieurbiologisch erfolgreiche Sicherung abgeben zu können, ist es unbedingt notwendig, die  Boden, 
Wasser, Klima und Erosionsverhältnisse vor Ort genau zu erkunden, damit der größtmögliche Erosionsschutz und Begrünungserfolg erreicht  werden kann.

Recommendations for biodegradable erosion control blankets 
 and woven fabric from natural fibres for slopes of different soil 
types and gradients 

(Soil group according to DIN 18915) 

Empfohlene Erosionsschutzmatten bzw. Gewebe aus Naturfaser 
für Böschungen verschiedener Bodengruppen und Neigung 

(Bodengruppe nach DIN 18915)

Our recommendations 
Unsere Empfehlungen

Main wind direction 
Hauptwindrichtung

Secure the blanket on top of the slope   
by digging one end into the soil 
Matte durch Eingraben an der Böschungs- 
krone sichern

Fixing pins 
Erdnägel, Drahtbügel

Distance of approx. 25 – 50 cm 
Abstand ca. 25 – 50 cm 

Secure the other end at the bottom of the slope by digging it into the soil 
Matte am Böschungsfuß eingraben

Detailed drawing showing the top of the slope 
Detail Böschungskrone

Installation procedure 
Das Verlegeschema
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